
PIANTA LIVELLO PILASTRI 1:100 PIANTA COPERTURA 1:100

PAVIMENTAZIONE IN

PIETRA DI LUSERNA

RINGHIERA METALLICA

DI PROTEZIONE

GRADINO IN

PIETRA DI LUSERNA

PAVIMENTAZIONE

IN PIASTRELLE

PLUVIALE E POZZETTO

DI RACCOLTA ACQUE

PAVIMENTAZIONE IN

PIETRA DI LUSERNA

A A A A

COPERTURA

in pannelli di lamiera grecata

preverniciata con isolamento

anticondensa

CORNICIONE IN C.A.

SOLETTA IN C.A.

boiacca impermeabilizzante

a base di cemento osmotico

su estradosso soletta

revisione e

rinforzo/integrazione orditura

lignea di sostegno copertura

e trattamento protettivo di

tutta l'orditura lignea

gronde e faldali in lamiera

zincata preverniciata

riposizionamento lattoneria

perimetrale cornicione
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verifica e sigillature

lastre in pietra pavimentazione

risanamento del cornicione in c.a.

mediante:

scrostatura delle parti incoerenti e

pulizia dei residui

protezione antiruggine delle armature e

ripristino del copriferro

rasatura con malta cementizia speciale

risanamento zone degradate intradosso

soletta mediante

scrostatura delle parti incoerenti e pulizia

dei residui

protezione antiruggine delle armature e

ripristino del copriferro

rasatura con malta cementizia

tinteggiatura
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scartavetratura

protezione antiruggine e

finitura a smalto

delle superfici metalliche

IMBOCCO PLUVIALI

ripristino bocchette

di scarico

e inserimento parafoglie

PIANTA INTRADOSSO SOLETTA 1:100
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MONUMENTO

GRONDA E FALDALI DI TESTATA

posa di nuova gronda e faldali di testata

per sigillatura copertura lati nord e sud

verifica e sigillature

pavimentazione in gres

PILASTRI

pulitura e rasatura

con malta tissotropica

preparazione del supporto

e tinteggiatura

PARETI DI TESTATA

pulitura e rasatura

con malta tissotropica

preparazione del supporto

e tinteggiatura

preparazione superfici

e successiva finitura con

fissativo di fondo e tinta a

base acrilica a due riprese

0.00

-0.20

-0.53

0.00

PROSPETTO OVEST 1:100

0.00

-0.20

-0.53

0.00

PROSPETTO EST 1:100

CORNICIONE IN C.A. GRONDE E FALDALI INTERNI

BASAMENTO IN C.A.

risanamento generale

di tutta la superficie a vista

sostituzione con lattonerie

in lamiera zincata preverniciata

risanamento e ripristino intonaco

SUPERFICI INTONACATE

CORNICIONE IN C.A. GRONDE E FALDALI INTERNI

BASAMENTO IN C.A.

risanamento generale

di tutta la superficie a vista

sostituzione con lattonerie

in lamiera zincata preverniciata

risanamento e ripristino intonaco

PARAPETTO METALLICO

ripristino vernice protettiva
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COPERTURA IN PANNELLI DI

LAMIERA GRECATA SU ORDITURA LIGNEA

-0.20 -0.20

-0.15

-0.53
-0.54

0.00

PROSPETTO NORD 1:100

PROSPETTO SUD 1:100

SEZIONE AA 1:100

ripristino vernice protettiva

RIVESTIMENTO

IN LAMIERA METALLICA

RIVESTIMENTO

IN LAMIERA METALLICA

ripristino vernice protettiva

ripristino vernice protettiva

LATTONERIA DI RIVESTIMENTO CORNICIONE

IN LAMIERA PREVERNICIATA

PLUVIALI

PILASTRI IN C.A.

INTRADOSSO SOLETTA

CORNICIONE IN C.A.

PIASTRE METALLICHE DI BASE PILASTRI

smontaggio  e riposizionamento

risanamento parti degradate

e tinteggiatura di tutte le superfici

risanamento generale

preparazione e ritinteggiatura

ripristino vernice protettiva

INTEGRAZIONE TRAVI PRINCIPALI

DI APPOGGIO PUNTONI E TRATTAMENTO

IMPREGNANTE ELEMENTI LIGNEI

PARETI DI TESTATA

pulitura, rasatura, preparazione del supporto

e tinteggiatura

PARETI DI TESTATA

pulitura, rasatura, preparazione del supporto

e tinteggiatura

LEGENDA INTERVENTI

RISANAMENTO COMPLETO DEL CORNICIONE

RISANAMENTO ZONE DEGRADATE INTRADOSSO

SOLETTA

SEZIONE AA 1:20

PROSPETTO TIPO 1:20

COPERTURA IN PANNELLI DI LAMIERA

PREVERNICIATA E PRECOIBENTATA

tipo ISOLPACK ROOF DELTA 5 o equivalente

spessore pannello 30 mm + greca 40 mm

colore bianco (come blocco loculi 8°)

COLMO SAGOMATO CON PROFILO A GRECA

IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA sp. 6/10

GRONDA IN LAMIERA ZINCATA

PREVERNICIATA sp. 6/10

PUNTONI IN LEGNO

ESISTENTI

TRAVI IN LEGNO

INTEGRATIVE

IMPERMEABILIZZAZIONE A BASE DI CEMENTO OSMOTICO

STESO A PENNELLO SU TUTTA LA SOLETTA

RIPOSIZIONAMENTO FALDALI

DI RECUPERO IN LAMIERA

PREVERNICIATA

RISANAMENTO COMPLETO

DEL CORNICIONE CON

TRATTAMENTO FERRI SCOPERTI,

RIPRISTINO DEL COPRIFERRO

CON MALTA CEMENTIZIA

TISSOTROPICA FIBRORINFORZATA

E RIFACIMENTO INTONACO

CON RASATURA sp. 1 cm

SU TUTTA LA SUPERFICIE

SEMPRE CON MALTA CEMENTIZIA

TISSOTROPICA FIBRORINFORZATA

RISANAMENTO INTRADOSSO

SOLETTA CON TRATTAMENTO

FERRI SCOPERTI, RIPRISTINO DEL

COPRIFERRO CON MALTA

TISSOTROPICA FIBRORINFORZATA

E RIFACIMENTO INTONACO

AMMALORATO E/O INCOERENTE

CON MALTA CEMENTIZIA

PITTURAZIONE A BASE ACRILICA

(tipo Mapei elastocolor pittura o equivalente)

DI TUTTE LE SUPERFICI ESTERNE INTONACATE

COMPRESA RASCHIATURA,

PULITURA E RASATURA PILASTRI

CON MALTA TISSOTROPICA

(tipo Kerakoll Geolite10

o equivalente)

E TRATTAMENTO CON IDONEO FISSATIVO

(tipo Mapei elastocolor primer

o equivalente)

RIVERNICIATURA CON

SMALTO FERROMICACEO

(tipo Sikkens Redox Ak Ferroflake

o equivalente)

DI TUTTE LE SUPERFICI

METALLICHE

MEDIANTE SCARTAVETRATURA

E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

BOCCHETTA CON GRIGLIA PARAFOGLIE

IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

LINEA VITA PERMANENTE

CONFORME ALLA NORMATIVA

IN VIGORE

VERIFICHE E SIGILLATURE DEI GIUNTI

PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI LUSERNA E

PIASTRELLE IN GRES

RISANAMENTO E RIPRISTINO

INTONACO DEL BASAMENTO

VERNICIATURA ELEMENTI METALLICI

COLORE GRIGIO ANTRACITE APPROVATO

DALLA D.LL. (come colore esistente blocco loculi 8°)

TINTEGGIATURA SUPERFICI

INTONACATE CON COLORE

tipo CARTELLA COLORI SIKKENS

"Progetto colore città di Torino"

38. Molera Grigia codice F2.05.65

CORNICIONE, RISVOLTO E PILASTRI

40. Calcare di Gassino codice G0.04.84

ACCETTATO DALLA D.LL.

A SEGUITO DI PROVE DI COLORE

IN SITO (come tinte esistenti blocco loculi 8°)

PROFILO SAGOMATO A GRECA

DI CHIUSURA TESTATA PANNELLI

O PROTEZIONE CON VERNICE EPOSSIDICA

REVISIONE E INTEGRAZIONE

LISTELLATURA

TRAVI RIALZATE ESISTENTI IN C.A.

TRATTAMENTO

PROTETTIVO

IMPREGNANTE SU

TUTTE LE SUPERFICI

LIGNEE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

TAVOLA:

BLOCCO LOCULI:

PIANTE, SEZIONI E PROSPETTI  PROGETTO

AR.09

REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO APPROVATO

0 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO GP GP

COMUNE DI VALPERGA

Via G. Matteotti n. 19

10087 VALPERGA C.SE (TO)

COMMITTENZA PROGETTISTA

Arch. Grazia PESCETTO

Strada Liveri n. 2

10087 VALPERGA C.SE (TO)

 Architetto Grazia Pescetto - Strada Liveri n.2 - 10087 Valperga (TO)
tel. 3473216241 - e-mail: pescettograzia@gmail.com - pec mail: g.pescetto@architettitorinopec.it - OAT n. 6453

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE.Sono vietati la riproduzione e l’estrapolazione di parti senza la presenza di un’autorizzazione scritta.

OGGETTO:

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

COPERTURA SETTIMO LOTTO LOCULI COMUNALI

REGIONE PIEMONTE - Città metropolitana di Torino

COMUNE DI VALPERGA (TO)
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SCALA 1:100 - 1:20
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